
F
M

V
 P

ro
d
u
k
ti
o

n
s
m

ilj
ö
 M

V
IF

-s
c
h
e
m

a
n
 -

 V
å
rd

s
y
s
te

m
 F

M
 (

2
0
1
5

-0
9
-2

3
) 

 
Vårdsystem FM M7782-024021 Sida 1 av 2 

AL Led MS 422: 14FMV11530-48:1 MVSCHG RES8F 2017-10-30, utg. 2 
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SWITCH RES8F 

MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN 

Detta materielvårdsschema gäller för materiel: 

Förrådsbeteckning Förrådsbenämning 

M3199-300209 SWITCH RES8F 

Vårdbestämmelser 

Innan grundtillsynen ska utrustningen vara rengjord. Daglig tillsyn ska vara 

utförd.  

I samband med kontrollen ska föregående materielvårdsschema grundtillsyn 

granskas. Hänsynen ska även tas till de reparationer mm som utförts sedan 

föregående tillsyn.  

Även förrådspersonal får utföra, kontrollera och godkänna tillsynen.  

Pos = Positionsnummer enligt löpande 

GT 1 = Grundtillsyn (utförs var 12:e månad) 

GT F = Grundtillsyn före förrådsställning, enligt GT 1 

Se ref = Se anvisningar i refererad dokumentation 

 

Allmänt gäller att tillsynen ska utföras beträffande skador, fastsättning och 

funktion.  

Referenser 

Förrådsbeteckning Förrådsbenämning 

M7786-043591 Instruktionsbok RES8F 

M7782-024029 Materielvårdsschema daglig RES8F 

M7782-024022 Materielvårdsschema förrådstillsyn RES8F 

M7781-007915 UF LEDN 830-028772 
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Materieldel 

Pos Gt System/komponent Se Ref Omfattning/felyttring 

1 

1 X Instruktionsbok för 

RES8F 

 Befintlig 

2 X Märkskyltar Instruktionsbok Läsbarhet, befintlighet 

3 X Ytterhölje Instruktionsbok/MVSCHD Utan anmärkning 

4 X Kontaktdon Instruktionsbok/MVSCHD Utan anmärkning 

5 X Skyddslock till 

kontaktdon 

Instruktionsbok/MVSCHD Befintlighet 

6 X Funktionstest Instruktionsbok Utan anmärkning  

 


