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SMSCH G är för närvarande endast en kopia av SMSCH D S. 
Detta beroende på avvaktan av LSA 
med intervaller lika med eller större än ett år.
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SMSCH G är för närvarande endast en kopia av SMSCH D S. 
Detta beroende på avvaktan av LSA 
med intervaller lika med eller större än ett år.
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LE-AAAA-U00-00-0000-0DAAA-240A-D

1 Bgbv - Smörjschema Grund

1.1 Schema

Smörjställe Ant. Pos
Utvändigt, se Ref 1 Sär

till-
syn

Dag
till-
syn

Pos Sär
till-
syn

Dag
till-
syn

PosBGBV 120B CHASSI

Motorolja 5W/30 HEL synt (M0741-840800)

Motorolja 5W/30 HEL synt (M0741-840800)

Transmissionsolja 75W/90 (M0741-865900) 

Teckenförklaringar
Tätning: Rengör först med
Alkanol 041 (M0758-041000)
smörj därefter med
Vaselin 125 (M0722-125000)

Utförs i samråd med tekniker

F Kontrollera och ev fyll på

n Nippel

P Pensla

Volymuppgifter

Motor                                       90 liter
Transmission                         140 liter

Hydrauloljetank                     200 liter

Nödlossnings-                        
anordning, 
parkeringsbroms                    0,5 liter

Slutväxel                                   3 liter

2

Lagerfett 021 (M0743-021000)

Smörjfett 118 (M0743-118000)

0

Kontaktpasta 099 (M0722-099089)

Smörjolja 042 (M0741-042000)

***

Läderfett**

Smörjmedel (M0744-801310) *

Tryckolja 021 (M0747-021000)

3

6

0

Tryckolja 051 (M0747-051005)

2

0

8.2

5.1

5.2

8.1

1

2

4

6

7

10

11.1

11.2

15.1

14.1

14.2

F

F

F

F

2

2

2

F

F

2

2

2

2

0

0

0

6

3

15.2

6 15.3

6

12.1

12.2

13.1

13.2

19

20

**

18.2

18.1

18.3

16

3.1

3.2

n

*P

2

22

2

2

F

P

***

172

F

F

9.1

9.2

2

• bärhjul 14 7
• stödrullar 8 4
• spännhjul 2 1
Motoraggregat, se Ref 2
• motor 8.1
Hela vagnen, se Ref 3
• läderdelar 19
• gummidelar 20
Bandspänning, se Ref 2
• låsbultar 3.1
• skarvklämmor 3.2
Bandspänningsanordning, vid
bandspänning, se Ref 5
• kulhuvudlagring 2 2
Slutväxlar, se Ref 6 2 10
Batterier och batteriluckor hö/v,
se Ref 9
• batteripoler 2x8 18.1
• gångjärn batteriluckor 2x2 18.2
• låsning batteriluckor 2x2 18.2
• tätning batteriluckor 2x1 18.3
Pumpdrivning, se Ref 10 17
Hydrauloljetank, se Ref 11 16
Nödlossningsanordning, parker-
ingsbroms, se Ref 12 6
Nödutstigstigningsdörr, se Ref
13
• fäste torsionsstav 5.1
• tätning 5.2
• spärrbult 5.1
• vridknapp vev 5.1
Fack utvändigt, se Ref 33
• gångjärn 9.1
• låsanordningar 9.1
• gängor snabblås 9.1
• tätningar 9.2

SMSCH G är för närvarande endast en kopia av SMSCH D S. 
Detta beroende på avvaktan av LSA 
med intervaller lika med eller större än ett år.
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Smörjställe Ant. Pos
Förarlucka, se Ref 14 Sär

till-
syn

Dag
till-
syn

Pos Sär
till-
syn

Dag
till-
syn

PosBGBV 120B CHASSI

Motorolja 5W/30 HEL synt (M0741-840800)

Motorolja 5W/30 HEL synt (M0741-840800)

Transmissionsolja 75W/90 (M0741-865900) 

Teckenförklaringar
Tätning: Rengör först med
Alkanol 041 (M0758-041000)
smörj därefter med
Vaselin 125 (M0722-125000)

Utförs i samråd med tekniker

F Kontrollera och ev fyll på

n Nippel

P Pensla

Volymuppgifter

Motor                                       90 liter
Transmission                         140 liter

Hydrauloljetank                     200 liter

Nödlossnings-                        
anordning, 
parkeringsbroms                    0,5 liter

Slutväxel                                   3 liter

2

Lagerfett 021 (M0743-021000)

Smörjfett 118 (M0743-118000)

0

Kontaktpasta 099 (M0722-099089)

Smörjolja 042 (M0741-042000)

***

Läderfett**

Smörjmedel (M0744-801310) *

Tryckolja 021 (M0747-021000)

3

6

0

Tryckolja 051 (M0747-051005)

2

0

8.2

5.1

5.2

8.1

1

2

4

6

7

10

11.1

11.2

15.1

14.1

14.2

F

F

F

F

2

2

2

F

F

2

2

2

2

0

0

0

6

3

15.2

6 15.3

6

12.1

12.2

13.1

13.2

19

20

**

18.2

18.1

18.3

16

3.1

3.2

n

*P

2

22

2

2

F

P

***

172

F

F

9.1

9.2

2

• Manöverhandtag luckregel
vänster, höger: rörliga delar 11.1

• vev: rörliga delar 11.1
• spärr: fäste 11.1
Tätning förarlucka, se Ref 15 11.2
Bärgningsmannens lucka, se Ref
16
• låsnäsor 15.1
• tätning 15.2
• rörliga delar 15.3
Vagnchefslucka, se Ref 17
• tätning 14.1
• rörliga delar 14.2
• hållare för gläntläge 14.2
Transmission, se Ref 18 8.2
NBC-anläggning: luftintag,
grovfilterutlopp, se Ref 19
• ventil grovfilterutlopp:

gängor 12.1
• tätning 12.2
NBC-lucka, se Ref 20
• gångjärn 13.1
• säkringsbult 13.1
• tätning 13.2

.

.

.
SMSCH G är för närvarande endast en kopia av SMSCH D S. 
Detta beroende på avvaktan av LSA 
med intervaller lika med eller större än ett år.
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Smörjställe Ant. Pos
Observationsperiskop, se Ref 21 Sär

till-
syn

Dag
till-
syn

Pos Sär
till-
syn

Dag
till-
syn

PosBGBV 120B CHASSI

Motorolja 5W/30 HEL synt (M0741-840800)

Motorolja 5W/30 HEL synt (M0741-840800)

Transmissionsolja 75W/90 (M0741-865900) 

Teckenförklaringar
Tätning: Rengör först med
Alkanol 041 (M0758-041000)
smörj därefter med
Vaselin 125 (M0722-125000)

Utförs i samråd med tekniker

F Kontrollera och ev fyll på

n Nippel

P Pensla

2

Lagerfett 021 (M0743-021000)

Smörjfett 119 (M0743-119000)

0

*

Kontaktpasta 099 (M0722-099089)

Smörjolja 042 (M0741-042000)

***

Läderfett**

Smörjmedel (M0744-801310) *

Tryckolja 021 (M0747-021000)

6

0

Tryckolja 051 (M0747-051005)

2

0

24.1

23.1

35.1

31.1

30

25

29
22

21.1

31.3

31.26

6

336

326

24.2

23.2

21.2

34.1

35.2

2

34.2

28

27

22

2

2

2

2

2

2

*

*

*n

*n

0

n

26.1

26.2

2

P

P

• gummitätning (borttagen) 31.1
• hållare: leder och gångjärn 31.2
• schakt 31.3
Förarens stol, se Ref 22
• rörliga delar 30
Bärgningsmannens stol, se Ref
23
• rörliga delar 33
Vagnchefens stol, se Ref 24
• rörliga delar 32
Bottenventil, se Ref 25
• rörliga delar 27
Hållare för tillbehör, invändigt,
se Ref 26
• låsanordningar 25
Hållare för tillbehör, utvändigt,
se Ref 27
• låsanordningar 29
Tillbehör utvändigt och i utvän-
diga fack, se Ref 28
• linblock 700 kN 22
• lagerställen tillbehörsfack 6 28
• linblock 30 kN 24.1
• axel linblock 24.2
• Schackel
Framskärmar, se Ref 29
• gångjärn 23.1
• låsbultar 23.2
Linlucka huvudvinsch, se Ref 30
• tätning 21.1
• gångjärn 21.2
Dragkrok, dragöron och kopp-
lingsvajrar, se Ref 31
• dragöron 35.1
• dragkrok: fästen rörliga

delar 35.1
• bult och öppning 35.2
Motoraggregatslucka/tillbehör,
se Ref 32
• gängad spindel 34.1
• tätning

34.2
Luckor tillbehörfack 1 och 2, se
Ref 49
• rörliga delar 26.1
• tätning 26.2SMSCH G är för närvarande endast en kopia av SMSCH D S. 

Detta beroende på avvaktan av LSA 
med intervaller lika med eller större än ett år.
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Smörjställe Ant. Pos
BÄRGNINGSUTRUSTNING

BGBV 120B
BÄRGNINGSUTRUSTNING

Sär
till-
syn

Dag
till-
syn

PosSär
till-
syn

Dag
till-
syn

Pos

Motorolja 5W/30 HEL synt (M0741-840800)

Motorolja 5W/30 HEL synt (M0741-840800)

Transmissionsolja 75W/90 (M0741-865900) 

Teckenförklaringar
Tätning: Rengör först med
Alkanol 041 (M0758-041000)
smörj därefter med
Vaselin 125 (M0722-125000)

Utförs i samråd med tekniker

F Kontrollera och ev fyll på

n Nippel

P Pensla

2

Lagerfett 021 (M0743-021000)

Smörjfett 118 (M0743-118000)

0

Kontaktpasta 099 (M0722-099089)

Smörjolja 042 (M0741-042000)

***

Läderfett**

Smörjmedel (M0744-801310) *

Tryckolja 021 (M0747-021000)

3

6

0

Tryckolja 051 (M0747-051005)

2

0

9

11

10

7.1

8

12

13

7.2
F

2

1

2.1

6.1

6.2

3.1

3.2

4

5

2.2

2

2

2

2

2

2

2

2

*P *P

*P

0

n
0

n

0

n

0

n

0

n

0

n

0

n

Linblock adaptrar och schacklar,
se Ref 34 1
Låsbultar schaktblad, se Ref 34 2 2.1
Pendelarmsblockering vä/hö, se
Ref 8
• smörjnipplar 3+6 5
Svängväxel, se Ref 35 7.1
Svängväxel, se Ref 36 7.2
Kranfot, se Ref 37
• lagerbult kranarm 8
• lagerbultar kranarm och

kranfot på kranarmscylin-
dern 8

Kranarm, se Ref 38
• manöverlänkage längdlutgi-

vare 9
• lintrumma och lyftblock 11
Kranvinsch, se Ref 39
• mottrycksrulle 10
Schaktblad, DT se Ref 34, ST se
Ref 40
• låsbultar 2 2.1
• lås 2 2.2
• lagerbultar schaktblad/

schaktbladsarm 2 2.2
• lagerbultar schaktbladsarm/

schaktbladscylinder 2 2.2
Stridsbogseringsutrustning, se
Ref 41
• rörliga delar 12
Dragstångsfästen, se Ref 42 13
Lastram och lyftok för motorag-
gregat, se Ref 43
• lyftok 6.1
• lastram: rörliga delar
• hållare extra motoraggregat 6.2
Huvudlinstyrning, se Ref 44 3.1
Huvudlinstyrning, se Ref 45 3.2
Hjälpvinsch, se Ref 46 4

.

.

.
SMSCH G är för närvarande endast en kopia av SMSCH D S. 
Detta beroende på avvaktan av LSA 
med intervaller lika med eller större än ett år.
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Smörjställe Ant. Pos
VAPENHUV

BGBV 120B VAPENHUV Sär
till-
syn

Dag
till-
syn

PosSär
till-
syn

Dag
till-
syn

Pos

Motorolja 5W/30 HEL synt (M0741-840800)

Motorolja 5W/30 HEL synt (M0741-840800)

Transmissionsolja 75W/90 (M0741-865900) 

Teckenförklaringar
Tätning: Rengör först med
Alkanol 041 (M0758-041000)
smörj därefter med
Vaselin 125 (M0722-125000)

Utförs i samråd med tekniker

F Kontrollera och ev fyll på

n Nippel

P Pensla

2

Lagerfett 021 (M0743-021000)

Lagerfett 021 (M0743-021000)

0

Kontaktpasta 099 (M0722-099089)

Smörjolja 042 (M0741-042000)

***

Läderfett**

Smörjmedel (M0744-801310) *

Tryckolja 021 (M0747-021000)

0

6

0

Tryckolja 051 (M0747-051005)

2

0

6

6

01

3

2

Ksp-fäste, se Ref 47
• rörliga delar 1
Hållare bandlåda, se Ref 48
• rörliga delar 3
Hållare hylspåse, se Ref 7
• rörliga delar 2

SMSCH G är för närvarande endast en kopia av SMSCH D S. 
Detta beroende på avvaktan av LSA 
med intervaller lika med eller större än ett år.
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1.2 Symboler smörjschema

Motorolja

Flygmotorolja

Transmissionsolja

Hydraul- och tryckoljor

Bromsvätskor

Korrisionsskyddsvätska

Smörjfett - tryckspruta

Smörjfett - handspruta

Smörjfett - insmörjning

Droppsmörjning, motorolja

Droppsmörjning (med i schemat
specificerad vätska)

Special vätska

Speciell åtgärd

Kontrollera

Byt

Rengör

Fyll på

Pensla

Nippel

Propp

K

B

R

F

P

n

p

Efter körning i vatten eller sankmark
samt efter högrycksspolning

Vid skjutning

Vid annan anledning, t ex vid 
dammigt väglag

Delperiod vecka

Utförs av särskilt utbildad personal (kan
även finnas vid viss punkt i kolumnen)

Kilometer- eller timbunden intervall,
specificeras i resp. schema

Var 4:e grundtillsyn

Nr Dag
till-
syn

Sär
till-
syn

Gru
till-
syn

NrDag
till-
syn

Sär
till-
syn

Gru
till-
syn

ICN-LE-AAAA-U00000000-R-D9448-16868-A-01-1

Bild 1. symboler smörjschemaSMSCH G är för närvarande endast en kopia av SMSCH D S. 
Detta beroende på avvaktan av LSA 
med intervaller lika med eller större än ett år.
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1.3 Referenstabell

Referens Referens till Manual
Ref 1 Bgbv - Åtgärder före användning
Ref 2 Bgbv - Åtgärder efter användning, chassi
Ref 3 100. Hela vagnen - Särskild tillsyn
Ref 4 Bandspänning - Kontroll och inställning
Ref 5 107. Bandspänningsanordning, vid bandspänning - Särskild tillsyn
Ref 6 108. Slutväxlar - Särskild tillsyn
Ref 7 185. Hållare hylspåse - Särskild tillsyn
Ref 8 110. Pendelarmsblockering - Särskild tillsyn
Ref 9 114. Batterier och batteriluckor - Särskild tillsyn
Ref 10 120. Pumpdrivning - Särskild tillsyn
Ref 11 123. Hydrauloljetank - Särskild tillsyn
Ref 12 124. Nödlossningsanordning, parkeringsbroms - Särskild tillsyn
Ref 13 131.1 Nödutstigningsdörr (om skyddsmodul SL200 borttagen) - Särskild tillsyn
Ref 14 132. Förarlucka - Särskild tillsyn
Ref 15 133. Tätning förarlucka - Särskild tillsyn
Ref 16 136. Bärgningsmannens lucka - Särskild tillsyn
Ref 17 137. Vagnchefslucka - Särskild tillsyn
Ref 18 144. Transmission - Särskild tillsyn
Ref 19 150. NBC-anläggning: luftintag, grovfilterutlopp, finfilter - Särskild tillsyn
Ref 20 151. NBC-lucka - Särskild tillsyn
Ref 21 154. Observationsperiskop med tätning och bländskydd - Särskild tillsyn
Ref 22 160. Förarens stol - Särskild tillsyn
Ref 23 161. Bärgningsmannens stol - Särskild tillsyn
Ref 24 162. Vagnchefens stol - Särskild tillsyn
Ref 25 164. Bottenventil och dräneringsöppning - Särskild tillsyn
Ref 26 168. Hållare för tillbehör, invändigt - Särskild tillsyn
Ref 27 172. Hållare för tillbehör, utvändigt - Särskild tillsyn
Ref 28 173. Tillbehör utvändigt och i utvändiga fack - Särskild tillsyn
Ref 29 174. Framskärmar - Särskild tillsyn
Ref 30 175. Linlucka huvudvinsch med styrskena och rulle samt skydd linlucka - Särskild tillsyn
Ref 31 176. Dragkrok, dragöron och kopplingsvajrar - Särskild tillsyn
Ref 32 179. Motoraggregatslucka/tillbehör - Särskild tillsyn
Ref 33 180. Fack utvändigt - Särskild tillsyn
Ref 34 Bgbv - Åtgärder efter användning, bärgningsutrustning
Ref 35 125. Svängväxel - Särskild tillsyn
Ref 36 126. Svängväxel - Särskild tillsyn
Ref 37 127. Kranfot - Särskild tillsyn
Ref 38 128. Kranarm - Särskild tillsyn
Ref 39 129. Kranvinsch: tryckrulle och vinschlina - Särskild tillsyn
Ref 40 158. Schaktblad - Särskild tillsyn
Ref 41 163. Stridsbogseringsutrustning - Särskild tillsyn
Ref 42 177. Dragstångsfästen - Särskild tillsynSMSCH G är för närvarande endast en kopia av SMSCH D S. 

Detta beroende på avvaktan av LSA 
med intervaller lika med eller större än ett år.
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Referens Referens till Manual
Ref 43 178. Lastram, lyftok för motoraggregat och transportfäste för motoraggregat - Särskild tillsyn
Ref 44 196. Huvudlinstyrning - Särskild tillsyn
Ref 45 189. Huvudlinstyrning - Särskild tillsyn
Ref 46 190. Hjälpvinsch - Särskild tillsyn
Ref 47 183. Ksp-fäste - Särskild tillsyn
Ref 48 184. Hållare bandlåda - Särskild tillsyn
Ref 49 134. Luckor tillbehörfack 1 och 2 - Särskild tillsyn

SMSCH G är för närvarande endast en kopia av SMSCH D S. 
Detta beroende på avvaktan av LSA 
med intervaller lika med eller större än ett år.
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